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PROIBIDO	PINTAR	DEMARCAÇÃO
NO	PISO	

USAR	FITA	DE	SINALIZAÇÃO
REMOVER	AO	FINAL	DO	EVENTO



1.	A	demarcação	do	posicionamento	do	carro	em	sua	área	de	trabalho	(working	lane),	será	com	fita	de	sinalização,	
(tank	tape	ou	similar)	e	deverá	ser	removida	pela	Equipe,	ao	final	do	evento.	Proibida	aplicação	de	qualquer
pigmentação	ao	solo,	seja	ela	na	forma	líquida,	pastosa	ou	em	pó.

2.	A	área	de	trabalho	que	a	Equipe	irá	dispor	durante	o	pit	stop,	estará	limitada	no	sentido	longitudinal	do	pit	lane,	
pelo	comprimento	da	frente	do	box	da	referida	Equipe	(ou	aquela	definida	pela	promotora	do	evento)
e	no	sentido	transversal,	pela	distancia	do	box	até	o	”safety	lane”.

3.	Obrigatório	o	posicionamento	centralizado	do	carro	na	área	de	trabalho,	com	dimensões	equidistantes	
no	sentido	longitudinal	e	transversal,	conforme	demonstrado	na	imagem	do	slide	4.


